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前言 

 
 

感謝您選用利佳興業技術（北京）有限公司 LJ200系列交流電動機軟啟動器。

為了充分發揮本產品的功能，在使用前請詳細閱讀本使用手冊。請您按規程正確操

作及使用，並確保操作者的安全，當您在使用中發現疑難問題而本使用手冊，無法 

提供解答時，請與利佳興業技術（北京）有限公司或各地代理、經銷商聯繫，我們

將竭誠為您服務。 

 

 

 

 

 

安全注意事項 

 

 

 
1、 應由專業技術人員安裝或指導安裝本軟啟動器； 

 
2、 應儘量保證電動機功率、規格與本軟啟動器匹配; 

 
3、 嚴禁在軟啟動器的輸出端(U.V.W)接電容器； 

 
4、 與軟啟動器輸入及輸出連線應用絕緣膠帶包好； 

 
5、 軟啟動器外殼必須可靠接地； 

 
6、 設備維修時，必須先切斷輸入電源； 

 

7、 內部電路板帶有高壓，非專業人員請勿維修。 
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1. LJ200系列軟啟動器的作用及特點 

 
LJ200系列數位式交流電動機軟啟動器是採用電力電子技術、微處理器技術及

現代控制理論設計生產的具有當今國際先進水準的新型電機起動設備，可廣泛應

用於破碎機、球磨機、風機、水泵、輸送類等負載，是傳統的星/ 三角轉換、自

耦降壓、磁控降壓等降壓起動設備的理想換代產品。 

 
 

作用 

 

● 降低電動機的起動電流，減少配電容量，避免増容投資； 

● 減少起動應力，延長電動機及相關設備的使用壽命； 

● 平穩的起動和軟停車避免了傳統起動設備的喘振問題、水錘效應； 

● 多種起動模式及寬範圍的電流、電壓設定，可適應多種負載場合，改善工藝； 

● 完善可靠的保護功能，更有效的保護電動機及相關設備的安全； 

 

特點 

● LJ200系列軟啟動器採用高性能微處理器技術，性能更高，並且有對   電壓適

應範圍更寬的特點。 

● 4 種起動模式可選擇，可最大程度使電動機實現最佳起動效果，並可軟停車。 

● 中文（漢顯）顯示模式，操作簡便。7 色背光液晶顯示可反映軟啟動器不同

工作狀態，充分體現了人性化設計理念。 

● 多種保護監測功能，熱超載保護根據負載要求 6 級可選。並可査詢最後三次

故障記錄，提供故障分析依據。 

● 本產品可提供 4～20mA 模擬輸出、RS232 (或 RS485)通訊介面（採用 MODB 

USRTU 通訊協定），可以通過上位機進入參數設置、操作及監測，實現高智慧化

控制。 

● 實際功率設置：當軟啟動器功率比實際負載功率大時，可將軟啟動器的額定

電流按實際負載進行設置，使軟啟動器實際功率與負載匹配，以保證起動、運行、 

保護等各參數的準確性。 

●可程式設計輸出繼電器：可方便實現與其它設備的聯鎖控制。 

 

2. 產品型號 

每台 LJ200系列軟啟動器在出廠前均進行了全部功能及運行試驗，使用者在
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收到設備後，請按下列步驟檢查。如發現問題，請立即與供應商聯繫。 

● 檢査產品銘牌：確認您收到的貨物與您訂購的產品是否相符。 

 

使用類別：AC-53b 

符合標準：GB14048.6-2008 

 

   LIJiA                        

MODEL:  LLJJ220000--44TT00115500CC         

 

INPUT:   3PH 380V 50/60Hz    
 

POWER:  15KW  30A           
  

S/N：                       
                                      

LIJiA ELECTRIC TECHNOLOGY(BEIJING)CO., LTD                    

 

 

        LJ200 – □  T  □□□□  C 

                                                                  產品型號：C-通用性 

                                                                 適配功率：0075-7.5KW 

                                            三相                           0110-11KW 

   產品系列：          電壓等級：                       3500-350KW     

 

檢査產品是否在運輸過程中損傷，如：內部零件脫落、外殼凹陷、變形及連線脫落等問

題。 

產品合格證及使用說明書：每台軟啟動器內均附有產品合格證一份及使用說明書一 

3. 使用條件及安裝 

3.1使用條件 

使用條件對軟啟動器的正常使用及壽命有一定影響，因此請將軟啟動器安裝在符合下

列使用條件的場所: 

● 供電電源：市電、自備電站、柴油發電機組； 

● 輸入電壓：AC380V (-10%～+15%)，50Hz； 

● 適用電機：一般鼠籠式非同步電動機（繞線電機訂貨時請說明）； 

● 冷卻方式：自然風冷； 

● 安裝方式：壁掛式 

● 防護等級：IP20； 

● 環境條件：海拔超過 2000 米，相應降低容量使用； 環境溫度在-25℃～

+40℃之間； 

相對濕度不超過 95% (20℃±5℃); 

無凝露，無易燃、易爆、腐蝕性氣體，無導電性塵埃。 室內安裝，通風良好。 

震動小於 0.5G。 
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3.2安裝要求 
3.2.1安裝方向及距離 

為了確保軟起動器在使用中具有良好的通風及散熱條件，軟起動器應垂直安裝，並

在設備上下留有足夠的散熱空間，如圖3-1。立櫃式產品因其為前後均可開門結構，為了

便於維護，在條件允許的情況下後門與牆壁間應保留一定距離，便於檢修維護。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖3-1 

3.2.2櫃內安裝 
當軟起動器需要安裝在配電櫃內時，必須選用通風良好的櫃體。軟起動器在櫃內可

採取如圖3-2 所示的橫向佈局安裝。也可採用如圖3-3 所示的豎向佈局安裝。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖3-2：橫向安裝                                        圖3-3：豎向安裝
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4. 基本接線及外接端子 
圖 4-1 及圖 4-2 是 LJ200系列軟啟動器的可供使用者使用的全部外接端子， 詳 細功

能見表 4-1 “外接端子說明”。 

 

圖 4-1 

 

4.1 基本接線圖 

LJ200系列軟啟動器外接端子排序圖 

 
圖 4-2
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4.3 LJ200系列軟啟動器外接端子說明 
 

 

端子說明 
 

端子名稱 
 

說明 

主電路 

R/U2 

S/V2 

T/W2 

R,S,T交流電源輸入端子 通過斷路器(QF)接三相交流電源 

U2,V2,W2旁路輸出端子 接旁路接觸器輸入端 

U1.V1.W1 軟啟動器輸出端子 接三相非同步電動機 

控

制

電

路 

數位輸入 

X1 外控起動端子 X1 和 COM 短接即可外控起動 圖注1 

X2 外控停車端子 X2 和 COM 短接即可外控停止 圖注2 

X3 外控復位端子 X3 和 COM 短接即可外控復位 

COM 控制信號公共端子 控制信號公共端子 

數位輸出 

K1 
旁路繼電器 

旁路時：K1-K2閉合 

觸點容量：AC:12A/250V 或 5A/380 

DC:15A/30V K2 

TA 
常開 故障輸出端子 

故障時：TA-TB 閉合； 

觸點容量：AC:12A/250V 或 5A/380 

DC:15A/30V 
TB 

常閉 故障輸出端子 

故障時：TB-TC 打開； 

觸點容量：AC:12A/250V 或 5A/380 

DC:15A/30V TC 

模擬輸出 
I+ 類比信號正端 

4～20mA輸出電流(mA) 
I- 類比信號負端 

通訊功能 
Rs+ 485 正端 

通訊功能及說明請參考 P15 
Rs- 485 負端 

 

 
 

可程式設

計繼電器

輸出 

K3 

常開 
可程式設計輸出

端子 

1.待機有效 

2.故障有效 

3.無效 

4.啟動有效 

5.旁路有效 

6.預留 

K4 

 

表4-1 

★表示外控起停信號有兩種接線方式，採用二線控制時，X2 端子接線詳見

基本接線圖 4-1。 
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5. LJ200系列軟啟動器控制模式 

5.1 起動方式 

LJ200系列軟啟動器共有以下 4 種起動方式，使用者可根據自己的負載情況進行選擇。 

● 電壓斜坡啟動 ● 電流限流啟動 ● 電壓突跳啟動 ● 點動 

5.1.1 電壓斜坡啟動 

起動後，軟啟動器輸出電壓，快速升至“斜坡起動初始電壓”值 U1，然後根

據 “電壓斜坡起動時間”逐步增加輸出電壓，直至起動完成，如圖 5-1。 

電壓斜坡起動方式適用於大慣性負載，或對起動電流要求不嚴，而對起動平穩  性要

求較高的場合。這種起動方式，可大大降低起動衝擊及機械應力。初始電壓  U1 值

越大，起動初始轉矩越大，但起動瞬間衝擊也越大，起動過程的長短和起動時間設定

值及負載的輕重有關，和限流倍數無關。“電壓斜坡起動”相關的參數：斜坡起動初 

始電壓（U1):0%～60% 電壓斜坡起動時間（t):1～l20s 

圖 5-1 圖 5-2 

5.1.2 電流限流啟動 

起動後，電機電流快速升至所設定的電流限流值 Im，並保持輸出電流不大於

該值，使電動機逐漸加速，電壓逐漸升高，當電動機接近額定轉速時，電機電流

迅速下降至額定電流 Ie，完成起動過程，如圖 5-2。 

限流起動方式一般用在對起動電流有嚴格要求的場合，特別是電網容量偏小，  

要限制起動容量時，可根據要求設定限流倍數，一般在 2.5～3 倍之間，設定過小

也 會造成不能正常起動。採用限流起動時，起動時間和限流倍數大小有關，限流

倍數越大，起動時間越短，反之則越長。 

● “限流”相關的參數：限流起動限流倍數（Im):20%～400%  
               
 
 
 
 
 
 
 
 

  圖 5-3                                  圖 5-4 

U

T

U e

U 1

t

I

T

Im 1

Im 2

I1

I2

Ie

U

Ue
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U1

Tt1 t2

U

T

U2

U1
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電壓突跳啟動 

對某些靜態阻力較大的負載，在起動瞬間需要一個較大的力矩，也能正常起動， 

可選擇這種起動模式。起動時，軟啟動器瞬間輸出一個較高的電壓（時間可設置），   

使電機轉動，然後再按電壓斜坡起動方式起動，直至起動完成，如圖 5-3。 

這種起動方式主要用於靜態阻力較大的負載。 

● “突跳+斜坡”相關的參數： 電壓斜坡

初始電壓（U1):0%～60% 

斜坡起動時間（t2):1～120s  

突跳電壓（UT):0%～80% 

突跳時間（t1):(0～500)ms 

5.1.3 點動 

點動時軟啟動器的輸出電壓迅速増加至初始電壓 U1 並保持不變，改變 U1 

的設定值，可改變電動機點動時的輸出轉矩，該功能對試車或某些負載的定位非

常方便，如圖 5-4。 

● “點動”相關的參數： 

點動電壓 0%～60% 

5.2 停車方式 

5.2.1 自由停機 

當接到停機指令後，軟啟動器控制旁路接觸器斷開，同時，封鎖主電路晶閘

管的輸出電壓、電動機依慣性逐漸停機。 

5.2.2 軟停機 
在這種停機模式下，電動機供電由旁路接觸器切換到主電路晶閘管，控制輸出電壓

逐漸降低，直至電機平穩停機。軟停時間：ls～10s 

 

6. 控制鍵盤操作方法 

LJ200系列軟啟動器採用 128 x 32 點陣大螢幕液晶顯示模組和微動式薄膜按

鍵組成操作顯示鍵盤，有中文/英文兩種顯示模式，6個微動式按鍵，可實現軟啟動

器的起、停操作、參數設置、修改、故障査詢、故障重定等操作。詳見圖 6-1。
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圖 6-1 

 
 

1. 按 PRG/ESC 鍵進入參數組，按△、▽鍵切換 FO、Fl、F2、F3 參數組。 

2. 參數修改，按第一步進入對應的 F 組參數，按 ENT 進入參數，按△、▽鍵修改

參數值，修改完成後按 ENT 保存參數，按 PRG/ESC 退出，進入 F 參數組，再次

按 PRG/ESC回到主介面。 

3. 按 RUN 運行鍵起動軟啟動器。 

4. 按 STOP/REST 停機 

5. 按 STOP/REST 鍵故障重定。 

6. 外引鍵盤開孔尺寸：93*75 

7. 參數設置 

LJ200系列軟啟動器的參數設置，詳見（表 7-1)。 

序號 參數號 名稱 設置範圍 出廠值 

 

1 
 

F0.00 
 

起動方式 

1．電壓斜坡啟動 

2．電流限流啟動 

3．點動 

4．電壓突跳啟動 

 

電流限流起動 

2 F0.01 停車方式 
1．自由停車 

2．軟停車 
自由停車 

PWR RUN FAULT

PRG
ESC

RUN
STOP
RESET

DATA
ENTER
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序號 參數號 名稱 設置範圍 出廠值 

 

3 

 

F0.02 

 

控制方式 

1.鍵盤 

2.外控 

3.鍵盤+外控 

4.通訊 

 

外控 

4 F0.03 電壓斜坡起動電壓 上限值80%，下限值0% 30 

5 F0.04 電壓斜坡起動時間 上限值100S，下限值0S 30 

6 F0.05 限流起動倍數 上限值400%，下限值50% 300 

7 F0.06 點動電壓 上限值100%，下限值0% 30 

8 F0.07 軟停時間 上限值30S，下限值0S 0 

9 F0.08 突跳電壓 上限值100%，下限值0% 0 

10 F0.09 突跳時間 上限值200MS%,下限值0MS% 0 

11 F0.10 驅動選擇 
1．旁路後繼續觸發 

2．旁路後停止觸發 
旁路後停止觸發 

12 F0.11 繼電器功能 

1．待機有效 

2．故障有效 

3．無效 

4．啟動有效 

5．旁路有效 

6．預留 

3 

13 F0.12 電流校準值 上限值300%，下限值50% 94% 

14 F1.00 起動過流倍數 上限值600%，下限值300% 300% 

15 F1.01 運行過流倍數 上限值400%，下限值200% 200% 

16 F1.02 起動超載曲線 上限值6，下限值1 4 

17 F1.03 運行超載曲線 上限值100，下限值0 2 

18 F1.04 電流不平衡度 上限值150%，下限值5% 65 

19 F1.05 過壓值 上限值470V,下限值380V 450 

20 F1.06 欠壓值 上限值370V,下限值310V 310 

21 F2.00  軟啟額定電流   

22 F2.01 電機額定電流   

23 F2.02 從機地址 上限值64，下限值1 1 

24 F2.03 串列傳輸速率 

1．1200 

2．2400 

3．4800 

4．9600 

5．19200 

9600 

25 F3.00 故障 1   
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                   表 7-1 

8. 故障保護功能及解決辦法 

8.1 故障顯示及解決辦法（詳見表8-1） 
 

序號 故障顯示 故障原因 解決辦法 

 

1 
 

上電缺相 
 

進線電源缺相？ 
此故障不可重定，斷電後檢査 

三相電源及隔離斷路器 

 

2 

 
運行缺相 

運行時電源缺相？ 

晶閘管開路？ 

檢查進相電源是否缺相

檢査晶閘管或觸發電路 

 
3 

 
起動過流 

限流模式：限流倍數是否合適？ 

斜坡模式：起動時間是否合適？ 

對前述參數適當調整

初始電壓過高 

 

4 
 

運行過流 
負載突然加重？或波動太大？ 

負載加重引起的網壓下降？ 

調整負載檢査電網電壓 

適當調整電流保護值 

 

5 
 

起動超載 
 

起動中負載過重？ 
檢査負載是否能適當減小 

檢査過超載曲線或適當調整 

 

6 

 

運行超載 

 

電機超載運行？ 

回饋不准(顯示電流比實際)？ 

調整負載在額定值內 

校準鍵盤電流值應和實際值一致

檢查超載曲線是否合適 

 
 

7 

 
 

電流不平衡 

晶閘管觸發插座接觸不良？ 

晶閘管開路？ 

電機三相電流不平衡？ 

 
檢査觸發信號或晶閘管 

對電源不平衡狀況進行處理 
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過熱保護 

起動太頻繁？ 

散熱風機不轉？ 

旁路接觸器觸電燒壞？ 

減小起動頻次

檢查散熱風機 

檢査、更換旁路接觸器 
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EPROM 

參數錯誤 

參數超限？ 

內部記憶體故障？ 

停機後， 

檢査各項設置參數並重設定 

10 通訊中斷 通訊傳輸故障（不影響運行） 檢査通訊傳輸系統 

表 8-1

序號 參數號 名稱 設置範圍 出廠值 

26 F3.01 故障 2   

27 F3.02 故障 3   

28 F4.00 累計開機時間 上限值65535H，下限值0H  

29 F4.01 使用者密碼 上限值9999，下限值0  

30 F4.02 計時時長 上限值65535H，下限值0H  

31 F4.03 計時使能 
1．計時使能 

2．計時禁止 
 

32 F4.04 語言選擇 
1. 中文 

2. English 
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8.2超載保護級別及選擇 

LJ200系列軟啟動器的起動過程及運行均具有電子超載保護功能，並為反時限

特性，分為 6 級，級別越高保護越嚴格，即同等超載倍數時，保護動作時間越短，

軟啟動器起動過程及運行超載保護出廠時均已設定： 

起動過程超載級別出廠值：4 級

運行超載級別出廠值：2 級 

在使用時，使用者也可根據具體負載要求進行相應調整（對應表8-2）。 

 

電機超載保護特性級別（熱態恢復到冷態時間為 180 秒）  
 

 

超載倍數

超載級別 

 

 
 

6Ie 

 

 
 

5Ie 

 

 
 

4Ie 

 

 
 

3Ie 

 

 
 

2Ie 

 

 
 

1.5Ie 

 

 
 

1.2Ie 

 

 
 

1.05Ie 

1 Is 3s 6s 8s 10s 15s 150s 3600s 

2 3s 8s 12s 16s 20s 30s 300s 3600s 

3 6s 15s 22s 30s 40s 60s 350s 3600s 

4 10s 22s 35s 48s 60s 90s 400s 3600s 

5 15s 35s 55s 75s 90s 120s 450s 3600s 

6 20s 45s 70s 95s 120s 150s 500s 3600s 

 

表 8-2 

電機超載保護特性曲線 

 

圖 8-1 

 

9. 通訊功能 

LJ200系列軟啟動器 MODBUS 協定的通訊資料格式為 RTU（遠端終端機單元） 

模式。在 RTU 模式中，每個位元組的格式為：8 位元二進位碼，可用兩個十六進

位字元表示。十六進位字元為：0~9，A,B,C,D,E,F。 

T(S)

I/Ie
0

3

30

300

3600

1.05 1.2 1.5 2 6

5级

2级
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RTU 幀的標準結構： 
 

幀頭 START T1-T2-T3-T4(3.5 個位元組傳輸時間) 

從機地址ADDR 通訊位址：1~63（十進位），0 為廣播地址 

功能碼 CMD 03H：讀從機參數；06H 寫從機參數 

數據DATA 2*N 個位元組的資料 

CRC 校驗低位  

CRC 校驗值 
CRC 校驗高位 

幀尾 END T1-T2-T3-T4(3.5 個位元組傳輸時間) 

 

9.1 命令碼及通訊資料描述 

● 命令字 03H（0000 0011b）:讀取 N 個字（2N 個位元

組） RTU 主機命令資訊： 

起始，3.5 個位元組時

間 

T1-T2-T3-T4 

從機地址 ADDR 從機地址號 

功能碼 CMD 03H 

 

數據區 
起始位址 

數據個數 

CRC CRC 校驗 

結束，3.5 個位元組時

間 

T1-T2-T3-T4 

--從機地址：主機必須識別被選定的從站，位址不匹配的從站將只接收消息，  

但不回應主機。位元組：1 個。 

--功能代碼：讀命令的功能代碼為 03H。位元組：1 個。 

--數據區： 

---起始位址：要讀取資料的軟啟動器內部記憶體起始位址。位元組：2 個。 

---數據個數：需要讀取的資料個數。位元組：2 個。 

--CRC 校驗：位元組：2 個。 

從機接收正確時的回應框架格式： 

起始，3.5 個位元組時間 T1-T2-T3-T4 

從機地址 ADDR 從機地址號 

功能碼 CMD 03H 

 
數據區 

位元組數 

數據值 

CRC CRC 校驗 

結束，3.5 個位元組時間 T1-T2-T3-T4 

--從機地址：回應的從機位址和主機請求的從機位址一致。位元組：1 個。 

--功能代碼：讀命令的功能代碼為 03H。位元組：1 個。 
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--數據區： 

---位元組數：讀命令返回資料的位元組數量。位元組：1 個。 

---數據值：讀命令返回的資料值。 

--CRC 校驗：位元組：2 個。 

從機接收錯誤時的回應框架格式： 

起始，3.5 個位元組時間 T1-T2-T3-T4 

從機地址 ADDR 從機地址號 

差錯碼 83H 

異常碼  

CRC CRC 校驗 

結束，3.5 個位元組時間 T1-T2-T3-T4 

--從機地址：回應的從機位址和主機請求的從機位址一致。位元組：1 個。 

--差錯碼：83H，表示從機接收錯誤資訊。位元組：1 個。 

--異常碼：表示錯誤資訊。位元組：1 個。

01H：非法功能碼； 

02H：非法起始位址或者不支援的“起始位址+資料個數”； 

03H：不支援的資料個數； 

--CRC 校驗：位元組：2 個。 

● 命令字 10H（0001 0000b）:寫 N 個字（2N 個位元組） RTU 主機命令資訊： 

起始，3.5 個位元組時間 T1-T2-T3-T4 

從機地址 ADDR 從機地址號 

功能碼 CMD 10H 

 

 

數據區 

起始位址 

資料數量 

位元組數 

數據值 

CRC CRC 校驗 

結束，3.5 個位元組時間 T1-T2-T3-T4 

--從機地址：主機必須識別被選定的從站，位址不匹配的從站將只接收消息，  但

不回應主機。位元組：1 個。 

--功能代碼：寫命令的功能代碼為 10H。位元組：1 個。 

--數據區： 

---起始位址：待寫資料在軟啟動器內部記憶體的起始位址。位元組：2 個。 

---資料數量：待寫資料的資料個數。位元組：2 個。 
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---位元組數：待寫資料的位元組數。位元組：1 個。 

---數據值：待寫的數據值。位元組：2 個。 

--CRC 校驗：位元組：2 個。 

從機接收正確時的回應框架格式： 

起始，3.5 個位元組時間 T1-T2-T3-T4 

從機地址 ADDR 從機地址號 

功能碼 CMD 10H 

 

數據區 

起始位址 

資料數量 

CRC CRC 校驗 

結束，3.5 個位元組時間 T1-T2-T3-T4 

--從機地址：回應的從機位址和主機請求的從機位址一致。位元組：1 個。 

--功能代碼：返回寫命令的功能代碼 10H。位元組：1 個。 

--數據區： 

---起始位址：返回已寫資料的起始位址。位元組：2 個。 

---資料數量：返回已寫資料的資料個數 

--CRC 校驗：位元組：2 個。從機接收錯誤時的回應框架格式： 

起始，3.5 個位元組時間 T1-T2-T3-T4 

從機地址 ADDR 從機地址號 

差錯碼 90H 

異常碼  

CRC CRC 校驗 

結束，3.5 個位元組時間 T1-T2-T3-T4 

--從機地址：回應的從機位址和主機請求的從機位址一致。位元組：1 個。 

--差錯碼：90H，表示從機接收錯誤資訊。位元組：1 個。 

--異常碼：表示錯誤資訊。位元組：1 個。01H：非法功能碼； 

02H：非法起始位址或者不支援的“起始位址+資料個數”； 

03H：不支援的資料個數； 

--CRC 校驗：位元組：2 個。 
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9.2通訊資料位址定義 

地址 名稱 設置範圍 出

廠

值 

單

位 

讀

/

寫 

1000 控制方式 1. 鍵盤 

2. 外控 

3. 鍵盤+外控 

2  R/W 

1001 起動方式 1.電壓斜坡啟動 2.電流限流啟動 3.點動 

4.電壓突跳啟動 

2  R/W 

1002 停車方式 1.自由停車 

2.軟停車 

1  R/W 

1003 軟啟動器額定電流   A R 

1004 電機額定電流    R/W 

1005 電流限流起動倍數 50~500 300 % R/W 

1006 電壓斜坡起動電壓 0~80 40 % R/W 

1007 電壓斜坡起動時間 1~120 30 S R/W 

1008 點動電壓 0~80 30 % R/W 

1009 突跳電壓 0~80 30 % R/W 

100a 突跳時間 1~120 0 mS R/W 

100d 軟停時間 0~60 0 S R/W 

 

★注意： 

● 0x1027：控制命令，bit7:停車位。Bit6：起動位。Bit5：故障重定位元。

其他  位未定義。‘1’表示有效；‘0’表示無效。 

● 0x1029：軟啟動器狀態。0-待機；1-起動；2-旁路；3-停車；4-編輯；5-故障。

100f 電流校準值 50~150  % R/W 

1011 起動過流倍數 400~600 400 % R/W 

1012 運行過流倍數 200~400 200 % R/W 

1013 起動超載曲線 1~8 4 級 R/W 

1014 運行超載曲線 1~8 2 級 R/W 

1015 電流不平衡度 5~85 60 % R/W 

1019 可程式設計輸出功能 1.待機有效2.故障有效3.無效4.啟動有效 

5.旁路有效6.預留 

3  R/W 

101b 從機地址 1~64 1  R/W 

101c 串列傳輸速率 1.1200b/s 2.2400b/s 3.4800b/s 4.9600b/s 

5.19200b/s 

  R/W 

102C 三相平均電流  測量值 A  

1033 第一次故障    R 

1034 第二次故障    R 

1035 第三次故障    R 
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10 外形、安裝尺寸 

10.1LJ200系列 外形及安裝尺寸 

規格型號 
外形尺寸（mm） 安裝尺寸（mm） 銅排尺寸（mm） 

H W D H1 W1 D2 D3 d1 H2 H3 H4 W2 W3 D1 d 

4T0150 266 130 154 254 107 85 52 Ø7 276 261 261 104 15 2 Ø6.5 

4T0185 266 130 154 254 107 85 52 Ø7 276 261 261 104 15 2 Ø6.5 

4T0220 266 130 154 254 107 85 52 Ø7 276 261 261 104 15 2 Ø6.5 

4T0300 266 130 154 254 107 85 52 Ø7 276 261 261 104 15 2 Ø6.5 

4T0370 266 130 154 254 107 85 52 Ø7 276 261 261 104 15 3 Ø6.5 

4T0450 266 130 154 254 107 85 52 Ø7 276 261 261 104 15 3 Ø6.5 

4T0550 266 130 154 254 107 85 52 Ø7 276 261 261 104 15 3 Ø6.5 

4T0750 296 169 192 282 145 103 55 Ø7 312 294 294 54 25 3 Ø9 

4T0900 405 260 226 384 226 80 30 Ø9 473 433 411 80 40 5 Ø10 

4T1150 405 260 226 384 226 80 30 Ø9 473 433 411 80 40 5 Ø13 

4T1320 405 260 226 384 226 80 30 Ø9 473 433 411 80 40 5 Ø13 

4T1600 405 260 226 384 226 80 30 Ø9 473 433 411 80 40 5 Ø13 

4T1850 405 260 226 384 226 84 30 Ø9 473 433 411 80 40 5 Ø13 

4T2200 405 260 226 384 226 80 30 Ø9 473 433 411 80 40 5 Ø13 

4T2500 450 290 227 384 226 81 31 Ø9 504 433 411 80 40 6 Ø13 

4T2800 450 290 227 384 226 81 31 Ø9 504 433 411 80 40 6 Ø13 

4T3200 450 290 227 384 226 81 31 Ø9 504 433 411 80 40 6 Ø13 

4T3500 486 330 227 463 290 81 31 Ø13 534 494 472 105 40 6 Ø13 

4T4000 486 330 227 463 290 81 31 Ø13 534 494 472 105 40 6 Ø13 

4T4500 486 330 227 463 290 81 31 Ø13 534 494 472 105 40 6 Ø13 

4T5000 597 434 237 571 360 83 31 Ø13 665 635 613 135 50 8 Ø13 

4T6300 597 434 237 571 360 83 31 Ø13 665 635 613 135 50 8 Ø13 

 

 

 

 

表 10-1 
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圖 10-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20  

 

保修協議 

1）本產品保修期為十二個月（以機身條型碼資訊為准），保修期內按照使用者手冊

正常使用情況下，產品發生故障或損壞，我公司負責免費維修。 

2）保修期內，因以下原因導致損壞，將收取一定的維修費用： 

A、因使用上的錯誤及自行擅自修理、改造而導致的機器損壞； 

B、由於火災、水災、電壓異常、其它天災及二次災害等造成的機器損壞； 

C、購買後由於人為摔落及運輸導致的硬體損壞； 

D、不按我司提供的用戶手冊操作導致的機器損壞； 

E、因機器以外的障礙（如外部設備因素）而導致的故障及損壞； 

3）產品發生故障或損壞時，請您正確、詳細的填寫《產品保修卡》中的各項內容。 

4）維修費用的收取，一律按照我公司最新調整的《維修價目表》為准。 

5）本保修卡在一般情況下不予補發，誠請您務必保留此卡，並在保修時出示給維修

人員。 

6）在服務過程中如有問題，請及時與我司代理商或我公司聯繫。 

7）本協議解釋權歸本公司所有。 

保 修 卡 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客戶資訊 

單位位址： 

單位名稱： 

 

連絡人： 
聯繫電話： 

產品資訊 

產品型號： 

機身條碼（粘貼在此處）： 

代理商名稱： 

故障資訊 

（維修時間與內容）： 

 

 

 

 

 

 



 

21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            利佳興業技術（北京）有限公司 

LIJiA ELECTRIC TECHNOLOGY (BEIJING) CO.,LTD. 

                           地址：北京大興區天華街5號院 

                              網址：https://www.ljxy.com.cn 

 


